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Reparatur-
HUe Reparaturen an fabrrädern sämtlicher {Barken, in- wie ausländischer,
werden in meiner Fabrik, welche eine ständige Reparatur-HbteÜung besitzt, zu nachstehenden

niedrigen Preisen prompt und fachgemäss ausgeführt

Rahmen-Reparaturen. Mark

No. 1 i neues unter. Rahmenrohr einlöt, ohne emaül. 0.—
o

»1 l „ ol)eres ,, ,, ,, ,, 6 —
„ 3 l „ Sattelstützrohr einlöten, ohne emaill. . 6-
„ 4 l ,, Führungsrohr „ ,, ,, 5.—
» 5 l „ Hinterstrebenr., gekröpft o. gerade „ 4.50
„ 6 2 neue ,, ,, ,, „ „ C—
>> 7 1 „ Sattelstütze ohne vernickeln o_

8 1 ,, Kurbelachse, gewöhnlich ohne Conus 3.-
„ 9 1 ,, ,, m. angedreht. Conussen (Humber) 4 —
„ 10 1 neuer Kurbelagerconus, glatt ff. geschliffen 1.50
.» 11 1 ,, ,, mit Fläche oder

Rand, ff. geschliffen........ o
„ 12 1 neue Lagerschale, glatt, ff. geschliffen . •1

hj> —

„ 13 1 ,, ,, mit Gewinde (Humber)

■> _

„ 14 1 ,, Contremutter...... ... 1 —

Gahel-R ep ara turen.
No. 15 1 neue Vorderradgabel, ff. vernickl. u. emaill. 1 •>l —

„ 1« 1 neues Gabelrohr einlöten, ohne vernickelt und
emailliert, mit Gewinde...... 4.-

„ 17 1 neuen Gabelkopf einlöt., o. vernickelt u. emaill. 450
„ 18 1 neue Scheide ,, ,, ,, ,, ,, 3.50
„ 19 2 ,, Scheiden ,, ,, ,, ,, ,, 6-

Lenkstange und Bremse.
No. 20 1 neue Lenkstange mit Griffen und Bremshebel,

ffein vernickelt (jede Schaftstärke) . 12-
„ 21 1 neues Lenkstangenrohr einlöten, nach oben

oder unten gekröpft, ohne Vermeidung . 4.50
22 1 alte Lenkstange in jed. gewünscht. Fae. biegen 2.50
23 1 neues Schaftrohr einlöt., ohne Vermeidung 1.50

„ 24 1 ,, T-Stück ,, „ ,, 1.20
„ 25 1 Paar n. Korkhefte, 22 o. 25 mm, inkl. Aufkitt. 1.20
„ 26 1 neuer Bremsbebel, ohne Vernickelung . 2 —
,, 27 1 neue Zugstange, ,, ,, ... 0.90
„ 28 1 0.60

Räder.
No. 21) 1 1 50

„ 30 1 neue Dickendspeiche (direkte) einziehen .
,, »i »i t.

090
„ 31 2 1.60
„ 32 3 >j i > i' >j • 1.80
„ 33 5 j 5 »» >y »> 2.50
„ 34 1 ,, Tangentspeiche, Kreuz ,, 0.70
„ 35 2 ,, »» »j >i - L20
„ 36 3 j i >> ) t i ? • 1.50
„ 37 5 2-
„ 38 1 neue Pneumaticfelgc einziehen, 28" od. 30"

l'/ 4 "—2", ohne emaillieren . . 6.50
„ 39 1 neue Doppelholfelge einziehen, ohne emaill. 9-
„ 40 1 neuen Freilauf (Free-Wheel)mit Bremse, incl.

Montage am Hinterrad anbringen . . . 38.-
„ 41 1 0 5()

No. 41a
„ 42

43
44
45

No.

No.

No.

1 Doppelholfelge bohren
1 neue Vorderradnabe

incl. Löcherbohr. u.
1 neue Vorderradachse
1 neuer Vorderradconus
1 neue Mutter auf die

1<> 1 „ „ ' „ „
1 neue Hinterradnabe

incl. Löcherbohr. u.
L neue Hinterradachse

49 neuer Hinterradconus,
vernickelt

1 neuer Aufstieg, ffein v
1 ,, Zahnkranz, 1" T

oder Block ,
52 1 n. Zahnkranz, '/<>" Tei
53 1 „ „ V _
54 1 neue Contremutter

Mark
0.60

47

48

50
51

für Tangent-Speichen,
Einmontieren i. d. Felge

ff. geschliffen u. vern.
Vorderachse, vernickelt
Hinterradachse, ,,
für Tangent-Speichen,
Einmontieren i. d. Felge

ffein geschliffen und

erniekelt
eilg , 7—9zähn. Rollen

Ig., 14—18zähn. Rollen
, 11—15 „

9-
1 —
120
0.30
0.30

10.-
2.40

1.50
0.60

Nachh.il fs-Reparaturen.
55 1. Rahmen richten, ohne Emaillierung
56 1 Gabel richten ohne Emaillierun?
57 1 Lenkstange richten, ohne Vernickelung
58 1 Kurbel richten, ohne Vermeidung
59 1 Pedalachse richten

60
61
62
63
64
(55
66

Neuemallierung von:
1 Rahmen, schwarz..........
1 Vordergabel, schwarz . .-
1 grosses Schutzblech, schwarz
1 kleines ,, ,,
1 Paar Felgen, schwarz
1 ,, ,, holzfarbig........
1 ,, ,, elfenbeinfarbi";

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Neu-VernicRelung- von
1 Mutter..............
1 Lenkstange............
1 Bremshebel ............
1 Zugstange mit Unterteil und Schuh
1 Laternenhalter..........
1 Kugelkopf..............
1 Brems feder ...........
1 Sattelstütze............
1 Paar Kurbeln . . ........
1 ,, Pedale............
1 Kettenrad ... ........
1 Mutter mit Schraube.........

Paar Naben............
Vordergabel (Kopf und Enden) ....
Paar Hinterenden am Rahmen ....
Achse
Conus ..............
Paar Feiiren

3.50
3.80
3.80
1. -

3.
1.20
0.60
0.60
060

6. -
2.
1.40
1.20
2.80
3 —

0.06
3 -
1-
1—
040
0.50
0. 10
1. f)0
2. —
2-
1.60
0.12
2.-
1.60
2.50
0.10
0.16
3 60

Complefe Ersatzteile
bezüi. Gegenstände wird eine

wie Kurbeln, Kettenräder, Ketten, Pedale, Pedalgummi, Schutzbleche,Pneumatics
etc. werden zu Katalogpreisen berechnet, für Ab- und Anmontieren der alten,

Montage-Gebühr von Mk. 1. — netto pro Stunde extra in Anrechnung gebracht.
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=^1 fi, Waldeier, Fahrradfabrik, ftemgo.
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Walöeicr's ^rminius-jyiotorzvcirad

(Kit. z. fl)otor.

Vollkommenstes qOo Prima Material,
fabrjcug j oäö I ^ a(^Uos m & sieber

i der Gegenwart, j funktionierend.

J^ieses vorzüglich gearbeitete IDotor-Zweirad zeichnet sich ganz; besonders durch einfache
Handhabung, äusserst kräftigen und gefälligen Rahmenbau aus. Um das Rad voll¬

ständig auszubalancieren, dass es trotz seines Gewichtes leicht Steuert und selbst auf schlech¬
testen £andstrassen sicher und StOSsfrei läuft, ist der Motor tief und senkrecht stehend
eingebaut. Besonders grosser Wert ist darauf gelegt, sämtliche zum Betriebe des Motors erforder¬
lichen Teile in einem Behälter unterzubringen. Der Benjinbehälter fasst circa 5V2 Citer Benzin,
ausreichend für eine fahrt von ca. 200 Kilometer. Der stosssieber konstruierte Hkku-
mulator besitzt trotz des beschränkten Raumes bei einer Spannung von 4 Volt eine Kapazität
von 20 Hmperestunden, welche ausreicht für eine fahrt von 1700 bis 2000 Kilometer.
Die Oelpumpe, welche mit Glas ein satz versehen ist, wodurch man sich überzeugen
kann, ob der Motor genügend geölt wird, ist aussen am Benzinbehälter angeschraubt.
Durch den bequem vom Sitze aus regulierbaren Vergaser ist das Gasgemisch den
"Witterunsrs- und Wege Verhältnissen entsprechend einzustellen, Benzin zu sparen
und ein vorteilhaftes Arbeiten des Motors erzielbar. Der Motor'ermöglicht eine Fahr¬

geschwindigkeit bis 50 Kilometer per Stunde. Der Hntrieb auf das Hinterrad erfolgt
durch.'Kiemen. Als Bremse ist eine auf das Vorderrad vorzüglich wirkende kräftige
Haii.U.vemse angebracht. Die Rahmenhöhe von Mitte Tretlager bis Ende Sitzrohr betrügt

.55 cm. Die Räder 26X2 sind mit prima Pneumatik versehen. Die Pedale, sowie die.
v »r/.iitrlichc i'Js'l Rollenkette dienen nur zum Antrieb des Motors. Die Schutzbleche sind
den Keifen entsprechend extra breit.

Genaue Beschreibung füge ich jedem Rade bei.

M o 111 p 1 e t mit We rk/engtasc : H70.


	[Seite]
	[Seite]

