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414 Emil Beuntinger. Kap. XII. Die B

Der Verdingung ist das Einzelpreisverfahren zugrunde gelegt, wozu Formulare

zum Selbstkostenpreis abgegeben werden. In diese sind die Einzelpreise einzusetzen
und die Gesamtkosten zu berechnen.

Aufschrift: »Angebot auf

den .........neubau

Die Angebote sind verschlossen, mit de

Al - DIS spiitestens
Donnerstag, den 1. Oktober d. J.,, nachmittags 3 Uhr

portofrei auf dem Bezirksbauamt abzugeben, um welche Zeit daselbst die Eréffnung der

Angebote stattfi

Unbekannte Unternehmer haben den Angeboten Fihigk

det, der die Bewerber anwohnen konnen.

ceits- und Vermogenszeugnisse

neueren Datums beizufiicen.
den 18. September 1g08. Konigl. Bezirksbauamt

& 15. Bureauarbeiten. Verkehr mit Behérden und Unternehmern. Die
Arbeiten im Bureau miissen gleichmifig mit denjenigen des Bauwesens fortschreiten bzw,

diese vorbereiten. Es miissen daher Zeichnungen, Kostenanschlige, Vertrige so friih-

restellt werden, dall eine Verzogerung am Bauwesen nicht vorkommen kann.

zeitio fest
Die Bauleitune hat dafiir zu sorgen, dafi in dem Betrieb des Geschiifts des Bauwesens
F=4 B |

kein Aufenthalt entsteht, weshalb sie nicht nur die Bureauarbeiten stindig auf dem
Laufenden halten muf}, sondern auch auf den Werkpldtzen der Unternehmer und in den
Werkstitten der Handwerker sich von dem Fortschritt der Bauarbeiten zu iiberzeugen
hat, Es mull daher von der Bauleitung oder dem Baufiihrer nicht nur eine allzemeine

Kenntnis der Vertri Zeichnungen und Baumaterialien verlangt werden, sondern auch

cine gewisse Dispositionsgabe, die es ihm ermdglicht, die Arbeiten zweckentsprechend
einzuteilen,
Die auf 5. 399 erwihnten Biicher, die i

iglichen Arbeitslisten miissen stets in Ordnung

sein, so dafl aus ihnen von seiten des Vorgesetzten der Fortschritt der Arbeiten wie
-hen werden kann. Eine genaue Fithrung

der Biicher und Listen ist dringend notwendig, da sie nur in diesem Fall bei hiufiz vor-

auch deren augenblicklicher Stand jederzeit e

kommenden Streitigkeiten als wirklich unanfechtbare Belege dienen konnen.
en die notwendigen Angaben und Reklamationen im

Bei einem Privatbauwesen erfol
alloemeinen miindlich mit zweckmiliger spiterer schriftlicher Bestitioung, beim Staats-

bauwesen und beim Verkehr mit Behorden schriftlich und instanzenmaflig. Bei Staats-
behorden geht dies teilweise so weit, daB selbst der Vorgesetzte seinen Untergebenen
die notwendigen Weisungen schriftlich zukommen [0t

Alle Akten sind stets in doppelter Ausfertipung anzulegen, so dali eine Abschrift
Dasselbe gilt von allen Korre-

oder eine Kopie bei den Akten des Bureaus verbleibt. o
spondenzen, Listen usw. Notwendig werdende Berichte, Eingaben, Gesuche sollen mog-
lichst knapp und klar gefalit sein, etwaige Beilagen wie Zeichnungen, Akten usw. werden
auf dem Schriftstiick als beigegeben bezeichnet. Nehmen solche Akten einen gréfBeren
Umfang an, so wird auf der ersten Seite ein besonderes Inhaltsverzeichnis angelegt.
Jedes Schriftstiick wird mit dem Datum des Eingangs und auch mit dem Datum der
Weitergabe wversehen. Miindliche Besprechungen auf der Baustelle, z. B. Preisverein-
enden

rgeschene Arbeiten, Reklamationen wegen unger

barungen fiir nicht we .
igen und die Verein-

=

Materials, sind dem Unternehmer sofort auch schriftlich zu bestd

barungen zu wiederholen. Notigenfalls ist auf die entsprechenden Paragraphen der Ver-

¢ und deren Inkraftsetzung hinzuweisen. Dasselbe gilt, wenn Termine iiberschritten

werden oder auch nur eine voraussichtliche Termintiberschreitung stattfinden wird.
Den zustindigen Behorden ist von den einzelnen Baustadien eine entsprechende An-
zu machen, z. B. von der Herstellung des Schnurgeriistes zum Zweck der Kon-
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¢rolle der Baufluchten, vom Baubeginn, von der Versetzung des Sockels, von der Roh-

bauvollendung und von der Gesamtvollendung des Baues.

§ 16. Kontrolle der Materiallieferungen und Uberwachung der Bau-
arbeiten. Die Kontrolle der Materialien hat zunichst daraufhin zu erfolgen, ob diese

den wvorgeschriebenen Bedingungen, sowohl in der Qualitit als auch in der Form un ]
Farbe, entsprechen. Fiir Mauermaterialien kommt hauptsichlich auch die Priiffung auf
die Witterungsbestindigkeit und Druckfestigkeit in Betracht. Aufier den Hauptmaterialien
ist auch die zweckentsprechende Zusammensetzung der Nebenmaterialien, z. B. des Mirtels,
zu beachten. Die Materialkontrolle erstreckt sich auf simtliche Handwerker.

Die Bauleitung ist entweder eine oenerelle, oder cine spezielle; die erstere ist all-
gemein iiblich bei Privatbauten. Hier kontrolliert der Bauleitende oder sein Stellvertreter
die Arbeiten auf der Baustelle nach Erfordernis und je nach dem Fortschritt der Bau-
arbeiten tdglich, in kiirzeren oder lingeren Zwischenriumen. Nimmt das Bauwesen einen
groferen Umfang an oder ist dieses ein Gemeinde- oder Staatsbau, so ist die Bauleitung
gewohnlich emne spe zielle, in welchem Fall der Bauleitende stindig auf der Baustelle
anwesend ist, Thm unterstehen unter Umstinden noch Baufiihrer, Bauaufseher, Bau-
schreiber, usw. Vielfach ist dieser Bauleitende auch mit der Bearbeitung spezieller Kon-
struktionszeichnungen, den Kostenanschligen und Abrechnungen betraut und hat ebenso
wie der Baufiihrer bei der generellen Bauleitung die notwendigen Tagebiicher, Listen usw. zu

fiihren, die in verschiedenem Umfang anzulegen sind, je nachdem der B:
der Bauleitung oder im Auftrag des Unternchmers auf der Baustelle titig ist, da er ja
auch hier verschiedene Interessen zu vertreten hat.

zu leisten. sowohl fiir An-

In allen Fillen ist den Anordnungen des Baufiihrers Folge

gaben beziiglich der Sicherheit des Bauwesens und der Geriiste, als auch allgemeinen

Anordnungen desselben. Der Baufiithrer verhandelt mit den Unternehmern, hat die not-
t= )

wendicen Mafaufnahmen auf der Baustelle zu machen, Abrechnungen aufzustellen oder

diese zu kontrollieren, sowie die notwendigen Berichte und Anzeigen zu erstatten.
Beim Beginn des Bauwesens hat der Baufiihrer zunichst Anordnungen zu treffen tiber
die den einzelnen Unternchmer zuzuteilenden Lager- und Arbeitsplitze, ferner die Fluchten
ahzustecken oder zu revidieren. Bei den Erdarbeiten wird es zuniichst seine Sorge sein,
festzustellen, welche Materialien auf der Baustelle verbleiben kénnen, z. B. Humus zur
spiteren Wiederverwendung, und welche Materalien abzufithren sind. Sofort bei Beginn
der Maurerarbeiten hat aufier der erwihnten Kontrolle der Materialien die Uberwachung

aller Ausfithrungsarbeiten stattzufinden, welche daraufhin zu priifen sind, ob die Arbeiten
n und den Zeichnungen entsprechend ausgefiihrt werden.

genau den Kostenanschld
Etwaige Abweichungen von diesen sind sofort indern zu lassen, die notigen Bemer-
kungen in den Biichern zu machen, unter Umstinden die Arbeiten an den betreffenden
Stellen einzustellen. Werden Abweichungen an den Zeichnungen gemacht, die sich teils
durch Anderungen bei der Ausfithrung ergeben oder auch auf Differenzen in den Zeich-
nungen zurickzufiihren sind, so werden diese Anderungen in die Pline als Revisions-
zeichnungen mit entsprechender Farbe eingetragen und die niticen Bemerkungen in
den Biichern gemacht.

Alle Anordnungen sind so Zu treffen, daB die Arbeiten ihrem Fortschritt ent-
sprechend stindig ineinandergreifen, so daBl kein Stillstand entsteht oder gar
einzelne Handwerker ihre Arbeit einstellen miissen. Aus diesem Grund wird es notwendig

sein, einzelne Bauarbeiten oder Materiallieferungen moglichst friihzeitig zu vergeben,
besond solche Arbeiten, die einer umstindlichen Bearbeitung bediirfen, wie z. B.

Steinmetzarbeiten, grofiere Eisenkonstruktionen oder Materiallieferungen, die einen lingeren
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