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1) Frei tragende Binder.

Fig. 1. Binder zu einem Giiterschuppen, welcher in der Provinz Hannove b ist und eine lichte Weite von 7™ hat.

Fig. 2. Binder zu

r Requisitenhalle mit einer lichten Spannweite von

Fig. 8. Binder zu einem Schuppen mit 7 lichter pannweite,
F {. Binder im k. k. Artillerie-Arsenal zu Wien mit 7 lichter Spannweite. (Ein sehr instruktives Motiv bei Fabrik-

anlagen). [A. B. 1866.]

S A &, 33 e : e : = " 184 mrm.
Fig. 5. Binder der Weissgiirber-Kirche in Wien. Spannwe

Bindermittel = 5,067™ Bparren

131
9 nm, p3Tmm. . 263mm, r 184 mm.
- B . ., avetrales =4, 7. re = 3] - ” e T ). RIS | y ., [ P o " -
Streben — 181 Querstreben 184 Zange 2 310 Hiing 184 Binderbalken = 15 Fusspfette = 357
A LT, - 1 e 13 -
First- und Mittélpfette = Kopfhbiinder 58 [J. Wist. Baukon L Bd.]
- fiber die Gewehrsile im Arsenal in Wien. Spannweite 11™ [A. B, 1865.]
3 ulische Hebeanstalt in Ruberort. Spannweite — 81
Binder iiber eine kleine, einerseits offene Halle. Spannweite = 8™
Binder iiber eine Wasserstation. Spannweite — 7,6
Binder zu einer Ladehalle mit 8 freier Weite.
Fig. 11. Binder mit Rollkraln von Nepven. Spannweite-= 8™ [A. B, 1864.]
= . N % ST 1 GQmm. 160mm. =
Fig. 12, Binder zur Ladehalle in Wiirzburg, - Spannweite Binderbalken Doppelstreben — 2 Hiinge-
: o 230 &
16 0mm. 3 180 mm. e, 5 D [mm. Y =
Il‘--" Pfetten = 575 Pfetten im Dachiiberstand _M:H Binderentfernung = 4,5™
13. Binder zur Ladehalle in Miinchen. Spannweite = 9,5™
14 Binder zu einem Schuppen mit 10—11™ Spaunweite.
15, Binder zu einem Giiterschuppen mit 9,5—10™ Spannweite.
16. Binder aus Schwendig's Brauerei in Berlin,. Spannweite — 11 Z.. 1. B. 1866].
e : , o 150mm, . 100mm. 75 mm,
Fig. 17. Amerikanischer Binder. Spannw = §—12m Binderbalken = ,,lll Pfetten — 3 e Sparren I‘“' Haupt-
- ol e 1}
mi, 100 s ] " : 75 mm,
- Streben = - Stiche zur Befestigung des Hd:qugv}sunr\vr- =
30 150 t 200
18. Binder zu einem Schuppen in der Provinz Hannover ausgefithrt. Spannweite = 9,5™
10, Wie Fig. 18.
2. Binder zu einer Halle von. 10—11™ Spannweite.
ig. 21. Schwerterbinder in Amerika mit Spannweife von 12-—15™ ken: Hauptsparren — Schwerter-
: ! PE8]

. : r 17 . 100 i
zangen — Horizontale Zangen 0 Pfetten 0 Sparren
i Binder aus der Bisengiesserei in Uelzen. Spannweite = 12™

Binder his 12™ Spannweite.

Desgleichen.

Bemerkung: A. B. soll heissen: Allgemeine B:

1 heissen: Zeitschrift fiir Bauwesen,
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Ebenso. ? -
Wie Fig. 23 u. s. w.
Binder der k. Kirche des Heiligen Dionys zu Athen. Spannweite = 123" [A. B. 1
Binder mit 12—15" Spannweite.
Ebenso. : o
Fig. 30. Amerikanischer Binder mit Spannweite von 12—15% Holzstiirken: Hauptsparren = ].\,\]nlm- Strebe — l:}imm Zange
| — ]J,‘::\m Hetten — I],I,j:l:mu Sparren = 1:;‘:”1‘“‘ Firstholz — zls;éllmm Kleine Strebe — 1;:::““»
| Binder in einem Oekonomiegebiiude zu Detmold. Spannweite — 1: [Z.. £ B. 1865].
Binder zu einem Schuppen mit 12—15™ Spannweite.
Binder zu einem Schweizerhanse mit lichter Spannweite von 13™ und doppelter Unterstiitzung.
| Binder iiber das Mittelschiff der St. Thomaskirche in Berlin. Spannweite = 13™ Bindermittelentfernung — 4 4m
Binder zum Fourage-Magazin in Gross-Glogan. Spannweite = 13,8™ Bindermittel = 4,7= [Z. £ Bauh. 1871.]
i Fig. 86. Binder mit Spannweite von 12—15m
1 Fig. 37. Amerikanischer Binder mit Spanmweite von 13—14™ Holzstiirken: Binderbalken — :‘\':;Jlrm“ Hauptsparren = ‘,l;‘;;mm'
Hiingesiiule = .:‘?I:im“h Streben = ::, ™ Petten — igﬂmm- Firstholz ;:I"u“' Sparren :::IL';J”“”' Manerlatten — ;::glml
Fig. 38. Binder der newen Ladehalle auf dem Bahnhof zu Niirnberg. Spannweite = 14™
Fig. 39. Einsteigehalle auf dem Bahnhof zu Niirnberg. Spannweite = 14,5™
Fig. 40. Binder eines Lokomotiv-Lang-Schuppens der Taunusbahn. Spannweite = 15™ . Hiersu gehtren die Details
i Fig. 158—158.
I Fig. 41. Amerikanischer Binder mit Spannweiten von 15—18= Holzstirken: Binderbalken = i:ﬁlm Hauptsparren — igl:mm
I Streben = }‘:_’II:M“ Pfetten — :]:_fg!m"' Sparren = ]':::,mm Stichbalken — ;;':}mm'
Fig. 42. Binder vom Geschiitzbohrwerk im Arsenal zu Wien. Spannweite — 15™ [A. B. 1865]. :
Fig. 43. Binder einer Scheune. Spannweite — 15™ [Jahrbuch der prakt. Baugewerbe]. e
(] Fig. 44. Binder fir eine Spannweite von 15 ]
5. DBinder des Werkstattsgebiiudes der konigl. N. M. E. in Berlin. Spannweite — 15= ([Z. f. B. 1871].
46, Binder fiir eine offene Halle, Spannweite — 15m
Fig. 47. Binder zu einem Schuppen fiir Holzarbeit der norddeutschen Fabrik fiir Eisenbahn-Betriebsmaterial in Berlin. Spann-
weite — 15,7™ Binderabstand = 5™ [Z. f B. 1871].
Fig. 48. Binder der Einsteigehalle in Nordlingen. Spanunweite 15 Die Bindersparren sind stirker gehalten als die Leersparren.
Fig. 49. Amerikanischer Binder. Spannweite 15—155™ Holzstiivken: Hauptsparren — ;t’_;::;mm' Spannriegel = I;::S i
Kleine Strebe — 130" Plosten = L0™ Sparren — ;o Firstholz — 2" :
Fig. 50. Binder der Reitschule in Braunschweig. Spammweite — 15,8™ Holzstiirken: Binderbalken f:::mm Hauptsparren —
:j:::lm Doppelstreben = 2 >< ;:;:JIMIH Hiingesiiulen = ﬁ:{‘émm' Zange = 2 X< %g::mm. Siule unter dem Binderbalken — j:ﬁmm Pletten
= ‘]_,ﬁ:\:"”"' Sparren — :i:m'
Fig. 5 Binder der Einsteigehalle auf dem Bahnhofe Nabresina in Ungarn. Spannweite 15 4™
Fig. 52. Binder der. Einsteigehalle auf dem Bahnhof Gr. Kanizsa in Ungarn. Spannweite — 14,5 [Z. f. Bauh. 1867].
: Fig. Binder fir eine Spannweite von 15m
Fig. 54. Binder fiir eine Spannweite von 14,4™ nnd Vulkan-Zement-Dachung. [B. Z.]
: Wie Fig. 54.
Hallen-Binder mit 16—18™ Spannweite.
Amerikanischer Schwerterbinder mit 17—18™ Spannweite. Vergleiche Fig. 21.
Moller's hekannter Reitschul-Binder in Wiesbaden. Spannweite — 18—19™
Binder iiber 14,5™ Bpannweite. [B. Z.]
&k Binder fiir einen Lokomotiv-Lang-Schuppen mit 8 Geleisen bei 16™ Spannweite. |
vy Binder iiber einen Raum von 18—20™ Spannweite.
( Binder von 18—20™ Spannweite.
Fig. 63. Binder iiber einen Lokomotiv-Schuppen in Konigsherg, Spannweite — 17,2™ [Z. f. Baunh. 1871.]
Fig. 64. Binder iiber die Turnhalle in Karlsruhe, Spannweite — 18™ Binderentfernung = 4,5™ [Bau-Konst.-Lehre von

Breymann. |

Amerikanischer Binder mit einer Spannweite von 20—21™

Hallen-Binder mit einer Spannweite von 18 [Bau-Konst.-Lehre von Breymann. |
Binder der Reit-Halle im Jesuitenhof zu Wien. Spannweite 18,9® [Z. f. Bauh. 1871.]
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Fig. 68. Amerikanischer Binder mit 18—20™ Spannweite. Holzstiirken: Hauptsparren — oo Schwerterstreben (a) =
230mm, o . s 3 23(mm. ¢ A b 23(mm. e i _ 125mm. 10(mm.
e Kriimling (%) = 555 Doppelzange (c) Seitenpfosten (d) = 555 Hingezange = 2 > g5 Pfetten — 57
B g5
Sparren — 50

Fig. 69. Grosse Halle eines Pariser Bahnhofes (Paris-Lyon). Spannweite = 21,3™ [A. B. 1851,]

Fig. 70. Binder zu einer Halle bei 18—20™ Spannweite.

Fig. 71. Binder zur Werkhiitte in Waldshut. Spamrmweite = 21,6 [A. B. 186

Fig. 72. Reithallen-Binder in Wien. Spannweite 2 m [Z. f. Bauh. 1871.]

Fir. 73. Amerikanischer Hallen-Binder. Spannweite = 28™ Der Fachwerkstriiger ist 1,5™ hoch, die Gurtbalken 2 >< liagy

i ! - 150
£ : 25 mm. . i He ; e Yk 1 . £ ATy
stark, die Streben hingegen — m:‘ Ein schmiedeeiserner anker von 36™ nimmt den Schub anf. [Z. d. A, w. L V. in H. 1867.]

te auf der Gussstahl

Fig. 74. Binder itber die Zimmerwerks Pabrik von F. Krupp zu Essen a. d. Ruhr.
(Entwurf vom Banmeister H. Griimer, vollendet 1872 im Oktober.)

Der ganze Raum dient 30—40 Zimmerleuten zum Verarbeiten von Holzkonstruktionen, wird Nachts durch Gasflammen erleuchtet
-}

and enthilt acht Binderfelder von je
irten Binders betriigt inkl., Dachwand 23.85™ Die angewandten Holzstiirken ergeben sich wie nachfolgend bezeichnet:

Entfernung. Die gesammte Spannweite des freitragenden und sich vorziiglich be-

Binderbalken

Hauptstreben ;

{ . AR A y 183 mm.
Ytrebe (unter der Hauptstrebe, und mit dieser bis zur Mitte verbunden) 2.{'.

185mm.

Kehlbalken 37i

l)uplseiuﬁh‘ehe 2 >

" 3 183mm.
Hinge-Zangen = > Sig

a : 3 15 Fmm.
Geeenstreben (von der Hauptstrebe nach der mittleren Hingestrebe gehend) =

=) P = e 209
e & = y j : 18] mm.
Plotten iber den Hingezangen und am Fuss des Binders je — s

o g - 157

o A P - 83m.
Die iibrigen Pfetten je ;oo
ran s 183mm.
Btiinder je 569

Die Deckung hesteht aus blanen Pfannen, welche in Kallk gelegt sind.

Hohe des Binders von Unterkante der Fussschwelle bis Unterkante des Binderbalkens 5,336= und von diesem bis Oberkante
der Firstpfette 6,905™-

Binder der insteigehalle der Ostbahn in Minchen. Spannweite — [A. B. 1869. Blatt 70.]

Bithnenraum-Binder von Pilz in Berlin entworfen. Spanmweite — 24™
i - e o o i : 250mm,
Amerikanischer Binder bei einer Spannweite von 31—83™ Holzstirken — Binderbalken ) — 1;0 » obere Haupt~
k. 4l
; 950mm, 95 (mm. = gh0mm. Pt 250mm. _
sparren () = =5 untere Hauptsparren (g) = 350 Spannriegel (k) = Strebe (i) = o Streben unter dem Spamn-

25(mm. .

c 2 v -
riegel (k) = Spannbalken (b) a5 Spannrieg

S00

Binder ither die Kanonen-Giiesserei anf der Grussstahl-Fabrik von F. Krupp zu Essen a. d. Ruhr.

(Entwurf des Banmeisters H. Griimer.)

Die gesammte Binderkonstruktion hat eine lichte Weite von 46,40", wovon auf das Hauptdach (welches den mittleren Raum
iiberspannt) 26,89™ kommen. Die Binder stehen in einer Entfernung 13,445™ von einander, und ist jeder zweite Binder abgesprengt.
Die ganze Konstruktion ist fiusserst instruktiv, und hat sich seit der Ausfiithrung vorziiglich bewihrt. Noch sind die mit dem
Binder im Zusammenhang gebrachten und gleichzeitig den Liingenverband herstellenden vier Launfbiihnen zu bemerken, die sich im
Mittelraum befinden. Die Oeffnungen im Dache sind mit verstellbaren Verschluss versehen.
firken sind:

Die angewandten Holes
4) Haupthinder.

3 210 21 0mm
Binderbalken 5 T 5o
5. 21 (Qmm
Hauptstrebe 346
o T 3 2] (mm,
Strebe — (unter der Haunptstrebe und mit dieser bis zur Mitte verbunden) — L0

S10
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i 18{ymm,
Kehlbalken = 350
Doppelstrebe = 2 > ;32‘““
Strebe (¢) = ;:::”mh Strebe (d) = E:M” Pfetten — _lfjmm' Sparren = ]‘_'F’mm‘ \-I_‘]‘STJI:T']iUligsllu|.f. des Binderbalkens — ;{;mmr
Hingezangen = 2 > l‘::::'m" Kehlbalken (zuniichst des Firstes) — l::"m Pfetten — :j-;::"‘m- Pfoste unter dem Binder-
balken — :ﬂlm' Triger der Laufbiihnen — ;_::::”m Gelinderhtlezer (der Laufhiihnen) = f:;m” Der Hauptbinder, welcher aus 5

Theilen besteht, ist in seiner ganzen Liinge mur 1307=., die Hanptstreben nur gesprengt, Die ganze Hihe bis zur Ober-

kante des Firstsparrens betriigt 19,64
P

79. Querschnitt des vorbenannten Binders, wobei die Absprengung jedes zweiten Binders #iusserst instruktiv sein diirfte.

2) Unterstiitzte Binder.

80, Binder mit zweifacher Unterstiitzung, ansgefiithrt im Arsenal in Wien (Gewehrfabrik).
Gesammte lelmm‘ilv = 142" [A. B. (1865).]

Spannweiten: Mittelschiff —

9 =m.

itenschiff
Fig. 81. Binder mit einer Unterstiitaung, ausgefiihrt am’ Giterschuppen in Koslin. Gesammte Spannweite -

Fig. 82, Hallenbinder mit zweifacher Unterstiitzung. Spannweit 4m. L JQm = UL ane,
3. Binder mit einer Unterstlitzung. Ausgefithrt an der neuen Doppel-Lokomotiv-Rotunde in Miinchen, Spannweiten —
Bm — 17,6
Binder mit einer Unterstiitzung. Ausgefithrt an der Wagen-Remise in Weilheim, Spannweite — 8m = 16=

; Binder iiber eine Kirche in Wien mit zweifacher Unterstiitzung, Spannweiten: Mittelschiff
sehiff = 2,8  Gesammte Spannweite — 16,9™ [A, B. 1868],

Fig. 86. Binder der Christuskirche in Hannover, mit zweifacher Unterstiitzung, Spannweiten: Mittelschiff — 9.7» Sesiten-
= 10,1 [Z. d. A, w. L V. in Hannov. Bd. XTIL]

Binder iiber ein Theater-Magazin-Gebiude in Berlin, [Titz. Entwiirfe]l. Spannweite

=118, Seciten=

Binder iiber eine Halle. Unterstiitzung zweifach. Hpannweit = 12 W Zusammen 20™
Binder mit zweifacher Unterstiitzung, Spannweiten: 6 + 6—Tm L f—Tm m.

Hallen-Binder mit zweifacher Unterstiitzung. Spannweiten: 3—3,7m - 125m L — girk., 20w

Hallenbinder mit zweifacher Unterstiittzung. Spannweiten: 6,3% - 12.6m
Wie Fig, 91.
Hallenbinder mit dreifacher Unterstitzung. Spannweiten: 4 =
Wie. Fig. 93,

B

S B—Tm) =&

8) Binder mit geschalten Deoken und freier Sprengung,

Fig. 95. Binder mit geschalter Decke hei 9= Spannweite.

Fig, 96. = i W o 10m _,
Fig. 97. i 5 i % T, % Ausgefiihrt beim Kirchenbau in Zitzenow. ' (Bindermittel B,8m)

[Z. f. Bauh, 1867,
Fig. 98. Binder iiber ein Wohngebinde, bei 9.5 freier Spannwe

Fig. 99. Binder iiber einen kleinen Saal. Spannweite = 8§—9m

Fig. 100. Binder der Friedenskirche in Sanssouci. Spannweite = 9.6 [Entwiirfe zn Kirchen, Pfarr- und Schulhiiusern].
101. Binder iiher Wohnriiume. Spannweite — 6—7
102. Binder des Baracken-Lazareths auf Charité in Berlin, Spannweite — 9% (Das Krankenhaus von Esse).
103.  Binder zn einem Kirchenprojekt von Stiler. Spannweite — 11,3™ [Entwiirfe zu Kirchen, Pfarr- und Schulhiinsern. |

104. Binder zmr protestantischen Kirche in Ohler

tadt, Bpannweite — 10,8m [Z. f. Bauh. 18
105. Binder der Brigittenauner-Kirche in Wien. Spannweite = 9,6™ Holzstirken: Sparren — Pfetten — ],':1"““-
210
20mm. . . 5 210mm. : 105 men 91 mm, 105 mm, 158 mm.
Hauptstrebe — = ¥ inere Strebe — p i 2 ' = it e e CorEhs o LOCIRRE
auptstrebe i Kleinere Strehe R "'“%‘*'“Xm H e Sparren = sop Kopfhiinder 18




Fig. 124,
Fig. 125
Fig. 126
Fig. 127

Fig. 146.
Fig. 147.
Fig. 148.
Fig. 149,
Fig. 150.

4 106;

107.
108,
109,

110.
1L
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Binder der Synagoge zn Heidenheim. Spannweite = 10,5 [A. B. Blatt 656].
Saal-Binder mit einer Spannweite von 10

" e 5 1 (m.

fiber den Wartesaal I. und IL Classe auf dem Bahuhof Eydtknhnen. - Spannweite
y Z. f. B. 1865].

Hallen-Binder bei 12™ Spannweite,

Binde

o

9,9 Bindermittel

Binder zu einer Dorfkirche. Spannweite — 9—10m

Binder der Kirche in Sabartawa. Entwurf von Buse, Spannweite — 10,7™

Binder bei 13™ Spannweite.

Binder der Kirche in Hundelshausen. Spannweite — 15 5™ [Z, £ Bauh, 1867.]

Binder fiber der Aula des Konig-Wilhelms-Grymnasium in Berlin. [4. f. B.] Spannweite — 12m

Jinder iiber ein Wohng
Binder iiber einen Wartesaal. Entwurf von Riémer. [Z. £ B. 1870]. Spannweite 11.:

iinde bei einer Spannweite von 18—14m

Hallen-Binder bei 15m Spannweite,

Binder im Schuldgefingniss in Berlin, Spannweite = 10,5% [Z. £ B. 1865].
Binder im Anatomie-Gebiiude zu Berlin, Spannweite — 17 [Z. £ B. 1866].
Binder iiber der Aunla des Gymmnasiums zu Neustadt i. Pr. Spannweite — 15m

Binder. der Christuskirche in Berlin. Spannweite = 16,8™ [Z. f. B. 1866].

al des Erziehungshauses in Berlin. Spannweite — 13,89™ Bindermittel — 5=

Jinder iiber dem Bet- und Fe
[Z. f. B. 1868].

Hallen-Binder bei 17= Spannweite.

Binder des Lokomotiv-Lang-Schuppens in Kreiensen. Spannweite >< 16™ Bindermittelentfornung — 4m
Binder der Turnhalle in Berlin. Spannweite — 22™ Entfernung der Binder — 4.9m
Binder bis zu 17%»Spannweite.
4) Binder mit geschalten und unterstiitzten Decken,
Binder fiber ein Wohngebiinde mit Spannweiten von 6= - 6 = ]2
Binder im neuen Parlamentsgebiinde in Pest. Spannweite — 7,2m- -+ 7,22 (= 15,3™) - Entfernung der Binder — 4m
Wolnhaushinder. Spannweiten — 6—7m |- §—7m (12— ]4m)
Wohnhausbinder. (Heinrichshof in Wien). Spannweiten Tme - 6,88 — 13 8m [A. B. 1866].
Fabrikbinder. Spannweiten — 6—7m |+ f—7m — 12 14m.
Binder im Erziehungshaus in Berlin, Spannweiten: 2,6™ - 7.9% (10,95m). [Z. £
Binder der Pumpstation auf Bahnhof Gorlitz. Spannw 1870.]
Kirchen-Binder. Spannweiten — 4, .9 5m.
Binder iiber einenm Kuhstall. Spannweite: 4 18,5
Binder der Kirche zn Wanfereée-Baulet (Belgien). Spannweiten: 5,7m 4 9, 4 m -+ 5,7m = 20,8 [A. B. Blatt 716.]
Speicher-Binder. Spannweiten: 3,1m - - 3,1m 11,6m
Binder mit Spannweiten von 8,5= L 35m | = 10,5m
Binder iiber ein Wohngebiude in Hamburg, annweiten: 6™ - 2, -+ 6™ = 14,8m
Binder mit Spannweite von 11m
Binder mit Spannweiten von 6= - g™ L gm — 18m
Binder in der neuen Birse in Berlin. Spannweiten: 5, | =} b= (17:6%), [Z. £ B 1885].
Binder mit Spannweite von 6—7m - §—7m 6—7m = 18—21m™
Binder der evangelischen Kirche zn Lauenburg i, P. Spannweiten: 4,7m - 11™ L 478 — 90 4w Entfernung
der Binder — 5 4m
Binder einer Kirche in Passau. Spannweiten: 2, == 1™
Binder eines Schaafstallbodens. (4.5—5m ) 3 =
Binder eines Fabrikgebiindes. Spannweiten wie Fi
Binder iiber einen Saalban, Spannweiten: 3.9 = 18,4m

Binder zu einem Fabrikgebiiude, av sgefithrt in Wiirzburg,

ennweiten: 5,5 - 10—11= | 55m — 21—99m
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5) Diverses.
151. Binder fiber der Kuppel der St. Thomas-Kirche in Berlin, Spannweite — 16,4 [Z. £ B. 1871].

152. Binder iiber einer Begribniss-Kapelle in Dresden. Spannweite: 10™  [Der Grundriss stellt ein Achteck vor, dessen

J

sere Seiten — 5,66™ und die vier kleineren Seiten — 3,4 sind. [Z f B. 1
153—158. Details zu Fig. 40,

io. 159. Details bei der Vereinigung zweier Hauptsparren oder zweier Streben.
160. (usseiserner Schornstein und Luftfenster im Lokomotivschuppen zu Belgrad. [Z. f. B. 1864],

161. Details zu einem Lackirschuppen in Frankfort. Rinnenkonstruktion eines Grabendaches, [Z. f B. 1865].

vier

162, Details zun Fig. 64.
163. Hingewerk fiir Fachwiinde. (Gasthaus zu Gintershansen bei Kassel. [A. B. Blatt 684].
164. Fahrgeriist in der Perron-Halle des neuen Potsdamer Bahnhofes zu Berlin angewandt. [Doppel-Blatt].

Holzminden.

Hittenkofer.
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Druck vou Emil Stephian, Plagwitz-Leiprig.
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