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macht , wohl aber ihr ein ungleich wohlgefälligeres Aussehen verleiht . Der Mangel ge¬
rader Horizontallinien erzeugt Rundung und Weichheit, welche besonders an der Unterseite
der Treppe zum Ausdruck kommen. Recht anschaulich tritt dies an der Prunktreppe im
Schlosse Hartenfels in die Erscheinung.

Sehr selten liegt der Fall vor , daß sich die Wendeltreppe bis in das Kellergeschoß
herunterzieht . Die Gründung desselben im Erdgeschoß ist Regel . Will man dem Stufen¬
lauf einen festen Halt verleihen, werden die ersten 6—8 Stufen massiv untermauert . Dies
ist bei freitragenden Treppen zum Auffangen der Schubkräfte besonders zweckmäßig. Zur
Vermeidung lästiger Schmutzwinkel unter dem Treppenlauf führt man zuweilen auch nur
eine dünne Abschlußmauer auf (Fig. 112 ) .

d . Gangbarkeit der Treppen .
Wie wir aus vorstehendem ersehen, ändert sich im allgemeinen der Querschnitt einer

Stufe von der Umfassung nach der Spindel zu fortwährend . Mithin wechselt auch das
Steigungsverhältnis, indem der Auftritt nach der Mitte zu beständig abnimmt . Üblich ist
nun , den für das Steigungsverhältnis maßgebenden Stufenquerschnitt in die Mitte des Laufes
zu verlegen. Dies ist bei Treppen von geringen Eaufbreiten ganz zweckmäßig. Für größere
Faufbreiten als etwa 1,20 m stimmt diese Regel jedoch schlecht. Betrachten wir einmal
die Läufe derartiger Wendeltreppen , so finden wir , daß in einer Entfernung von etwa
40—50 cm von der Umfassung herein die Stufen am meisten ausgetreten sind . Nichts ein¬
facher daher, als an diese Stelle den maßgebenden Querschnitt zu legen . Hinzufügen möchte
ich jedoch, daß bei Wendeltreppen großer Dimensionen obiges Maß hinfällig ist , weil dann
die Ganglinie in der Regel mehr nach der Mitte des Laufes rückt . Nicht selten wird auch durch
einen Läufer den Auf - und Abwärtssteigenden der Weg in der Richtung der Mittellinie vor¬
geschrieben . Der steinerne Handlauf in der Umfassung ist dann natürlich überflüssig, trägt
aber durch seinen gefälligen Schwung zur Verschönerung des Treppenhauses im Inneren bei .

Leider sind unter den alten sächsischen Wendeltreppen nur verschwindend wenige
bequem zu begehen . Dies geht schon daraus hervor, daß unter 110 Treppenanlagen nur
17 eine geringere Steighöhe als 18 cm aufweisen , während 18 Treppen über 20 cm Steigung
besitzen. Steigungen von 22 cm sind in 10 Fällen vorhanden . In Schloß Hinterglauchau
schwanken die Steighöhen zwischen 21 — 27 cm und an der Emporentreppe der Kirche in
Ziegelheim sogar zwischen 26 und 29 cm .

Um bequem den Vergleich mit den von Professor Rauscher aufgestellten Steigungs¬
verhältnissen an süddeutschen Wendeltreppen führen zu können, habe ich die maßgebenden
Querschnitte ebenfalls 45 cm von der Umfassung herein angenommen.

Sehr angenehme Steigungsverhältnisse zeigen die beiden Wendeltreppen am Nord¬
flügel des Schlosses Merseburg. Die Ecktreppe besitzt bei einem Durchmesser von 4,00 m
das Steigungsverhältnis ^ Auftritt

**
’ *n ^el Mitte des Flügels vorgelegte Treppe

bei einem Durchmesser von 3,60 m ^
■ Gute Steigungsverhältnisse fanden sichb0 cm a °

an der Nordosttreppe im Schlosse Dresden mit bei 4,42 m Durchmesser, im Schlosse
Gamig (3,40 m )

c— , im Schlosse Scharfenberg (3,55 m)iö cm ° ' ' 48 cm
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Bei Treppenanlagen mit höherer Steigung können die folgenden noch als gangbar

bezeichnet werden : Schloß Wermsdorf (3,08 m) — ’5
,T3 8 '—— < Schloß Hermsdorf (3,80 m)
41,5 cm \ >

Cm
, Schloß Hartenfels (4,25 m ) —TT-̂ 9,5 Cm

, Marienkirche zu Zwickau (3,50 m ) IMji 111

45 cm 41,5 cm ' ’ ' 45,5 cm .

Professor Rauscher führt folgende Treppen als die gangbarsten in Süddeutschland

an : Freiburg , Kaufhaus (3,93 m) Rothenburg , Spitaltreppe (3,05 m)

15 3 cm
Mergentheim (5,07 m) Die bequemste mir bekannte Wendeltreppe fand ich im

Palazzo Barberini (Fig . 35 ) zu Rom . Die Gehlinie ist hier infolge der großen Ausdehnung

des ovalen Treppenhauses (7,90 X 9 .30 m ) in der Mitte des 2,25 m breiten Baufes angenommen .

Es ergibt sich das treffliche Steigungsverhältnis Die Breymannsche Regel : Auf¬

tritt X 2 Steigungen = 63 cm läßt uns bei den obigen Beispielen vollständig im Stich .

Aus oben angeführten Treppen ersieht man , daß bequem begehbare Treppen nicht

unter 3,00 m Durchmesser haben möchten . Außerdem wird bei geringerer Lichtweite die

Ganghöhe niedriger , so daß die Treppe leicht ein gedrücktes Aussehen erhält . Im Schlosse

Mühlberg gehen z . B . bei einem Durchmesser von 2,56 m die Ganghöhen oben bis auf 1,76 m

herab , da die Steighöhen nur 17 cm betragen .
Betrachten wir die Steigungen in den einzelnen Stockwerken , so nehmen diese bei

den weitaus meisten Treppen nach oben hin zu . Bei einer verschwindend kleinen Anzahl

bleiben sie in allen Stockwerken die gleichen , und bei nur etwa 10 Anlagen von 120 nehmen

sie nach oben hin ab . Die Abnahme der Steigungen macht sich beim Aufwärtssteigen sehr

angenehm bemerkbar , so daß man bei der Anlage von Treppen stets darauf Rücksicht nehmen

sollte .
e . Äußerer und innerer Handlauf .

Zahlreiche Treppen besitzen an der Umfassung einen Handlauf , der in der Regel

aus Stein hergestellt ist , und dessen Oberkante sich etwa 0,85—1,0 m über der Vorderkante

der Stufen hinzieht . In Fig . 64 sind Handlaufprofile sächsischer Wendeltreppen darge¬

stellt , teils vorspringend , teils in die Mauer eingelassen , normal zur Schraubenlinie , also

in der Fugenrichtung geschnitten . Am Beginn und am Ende des Handlaufes ist derselbe

entweder glatt abgeschnitten oder zeigt eine Wiederkehr und läuft sich entweder an der

Mauer oder auf dem Stufenlauf tot (Fig . 111 ) .

An Stelle eines Handlaufes an der Innenseite der Stufen findet man bei Treppen mit

voller Spindel bisweilen einSeil , welches durch eiserne , in der Spindel befestigte Ringe gehalten

wird . Eine solche Anordnung besteht z . B . an der Emporentreppe der Kirche zu Ziegelheim .

An der Turmtreppe der Marienkirche zu Zwickau ist , wie wir bei der Besprechung

der Spindeln sahen , jeder Stufe das entsprechende , innere Handlaufstück angearbeitet ,

doch kommt ein derartiger Handlauf nur bei engen Treppengehäusen , wie es in unserem

Beispiele der Fall ist , wirklich in Gebrauch . Nicht selten sind nämlich die Fälle , in denen

bei Treppen mit Hohlauge im Wangenprofil ein Handlauf angeordnet ist , der niemals zur

Benutzung gekommen ist , entweder weil er zu niedrig liegt , oder weil die Innenseite des

Treppenlaufes infolge zu schmaler Auftritte nicht begangen wird . Ein Handlauf oder ein

Schutzgeländer am Hohlauge machen sich daher erst nötig , wenn es größere Dimensionen
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