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Zu Seite 89 . Tabelle I ,

Die Einheitsmaasse der optischen Maassstäbe oder Grösse der Minutenpartes
für die verschiedenen Höhen von Bauwerken etc . v

Bauwerk¬
höhe.
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1620
wird

dividirt .

Resultat

= 1 Min.-
Pars .
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Bauwerk¬
höhe.
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1620
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Resultat

= 1 Min. -
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Meter . Meter . Bieter . Meter . Meter , Meter . Meter . Meter .

1,00 0,0006 22,00 0,0136 49,00 0,0303 75,00 0,0463
1,50 0,0009 23,00 0,0142 50,00 0,0809 76,00 0,0469
2,00 0,0012 24,00 0,0148 51,00 0,0315 77,00 0,0475
2,50 0,0015 25,00 0,0154 52,00 0,0321 78,00 0,0481
3,00 0,0019 26,00 0,0160 53,00 0,0327 79,00 0,0488
3,50 0,0022 27,00 0,0167 54,00 0,0333 80,00 0,0494
4,00 0,0025 28,00 0,0173 55,00 0,0339 81,00 0,0500
4,50 0,0028 29,00 0,0179 56,00 0,0346 82,00 0,0506
5,00 0,0031 30,00 0,0185 57,00 0,0352 83,00 0,0513
5,50 0,0034 31,00 0,0191 58,00 0,0358 84,00 0,0519
6,00 0,0037 32,00 0,0198 59,00 0,0364 85,00 0,0525
6,50 0,0040 33,00 0,0204 60,00 0,0370 86,00 0,0531
7,00 0,0043 34,00 0,0210 61,00 0,0377 87,00 0,0537
8,00 0,0049 35,00 0,0216 62,00 0,0383 88,00 0,0543
9,00 0,0056 36,00 0,0222 63,00 0,0389 89,00 0,0550

10,00 0,0062 37,00 • 0,0228 64,00 0,0395 90,00 0,0556
11,00 0,0068 38,00 0,0235 65 .00 0,0401 91,00 0,0562
12,00 0,0074 39,00 0,0241 66,00 0,0407 92,00 0,0568
13,00 0,0080 40,00 0,0247 67,00 0,0414 93,00 0,0574
14,00 0,0086 41,00 0,0253 68,00 0,0420 94,00 0,0580
15,00 0,0093 42,00 0,0259 69,00 0,0426 95,00 0,0587
16,00 0,0099 43,00 0,0266 70,00 0,0432 96,00 0,0593
17,00 0,0105 44,00 0,0272 71,00 0,0438 97,00 0,0599
18,00 0,0111 45,00 0,0278 72,00 0,0444 98,00 0,0605
19,00 0,0117 46,00 0,0284 73,00 0,0451 99,00 0,0611
20,00 0,0124 47,00 0,0290 74,00 0,0457 100,00 0,0617
21,00 0,0130 48,00 0,0296

Anm . : Wenn das abgegriffene Maass der Gebäudehöhe zwischen die oben der Folge nach aufgezählten
Höhenmaasse fällt, so ist das Mehr - resp . Mindermaass des Minutenpars leicht dadurch zu bestimmen , dass man
die durchschnittliche , einem ganzen Meter entsprechende Differenz = 0,0006m verhältnissmässig theilt .

Auf Seite 105 ist darauf aufmerksam gemacht , dass man bei den Projectzeichnungen sehr wenig
hoher Bauwerke der Aussen - Architectur , z . B . der gewöhnlichen Grabsteine , zu der Bestimmung ihres Minuten-
pars , also ihrer kleinsten Profilglieder , wegen des verhältnissmässig entfernten Standpunktes , von dem diese Ob¬
jecte angesehen werden, nicht die wirkliche Höhe solcher Bauobjecte, sondern eine normale Gebäudehöhe von
rot . 6 Meter zu Grunde legen soll .

Ferner wird hier noch einmal darauf hingewiesen, conf. Seite 100 , dass man bei Kirchen und ähnlichen
Gebäuden für die Grösse ihres Minutenpars nicht die Höhe des zugehörigen Thurmes , sondern nur die Höhe des
Kirchendaches muss maassgebend sein lassen.
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