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Kapitel: Die Romer. gl

Diagonalen auf Pfeiler, Mauerwerk oder Vorkracungen auf, Diese
eise bedeutet einen enormen Fortschritt, wovon auch

Nutzen zog. Die lange, unt
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Konstruktion

brochene Wand wurde
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schaften, die

ich. Man konnte freie Raume, grossc Anl

entben

nur von Pleiler iulen unterbrochen waren.
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aus dem babylonischen Bau-

Konstruktion noch nicht wvoll
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len Kucelflichen, die sich uber
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erEannt Well. '

rundem und vpolveonalem Grundriss wolben. Die einfachste Wolbung

mit Keilsteinen in horizontalen Ringen, deren Stoss- und Lager-
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fugen radial zum Centrum der Kuppel gerichtet sind. Auch hier wird,

und sogar mit grosserem Effekt, das Prinzip der [Kassettierung an-

sewendet, um das Gewicht zu vermindern, bei weiten mehr aber noch

gilt die Kassettierung als Deko.ationsmittel. Auf Grund der Kon-

struktion wird das System der vertikalen, nach dem Scheitel der
Ruppel sich wolbenden Bogen angewendet, die unter sich durch Cuer-

DoOgen auseun

el

nder gehalten werden (Abb. 183. Pantheon). Kuppeln

iiber polyoconalem Grundriss bediirfen der Zwickel, s wdrischer Drei-

ecke, die den Ubergans von der [Imfassung zur !{:JHH-' vermitteln.
hengewolbe. Mit derselben [eichtickeit konstruierte man

die halbe Kuppel, die Viertelskugel iber sogenanntien Apsiden,
Nischen mit halbkreisformigem Grundriss. A h auf Stichkappen wurde
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die Wolbung, so beim Einschneiden von Fensterofinungen in die ObeED

dehnt (Caracalla-Thermen), auch kam das Facher-

Wandung, ausg

gew olbe bereits vor (Villa E|{;|.i‘,'i.;_[!|i het Tivoli). Die Verwendung von
Fopfen (Amphoren) ist nachgewiesen, doch geschieht sie nicht Systes

matisch und aus konstruktiven Griinden. Alle Gewolbearten wurden

aus Quadern, Backsteinen oder (Gussgemauer hergestellt.
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bb. 183. Mutmas

Kuppel-Konstr

(Durm, Ba t der Ebdmer,)

b) DER MAUERBAU

Die Mauern werden m regelmissigem Verbande als Duader-

mauerwerk hochgefiihrt, verschiedenartic bossiert,
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Rand und Rustika-Spiegel. Die




	Seite 191
	Seite 192

