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Liegt ein Niederschlag von Eisen- und Chromoxyd vor, so
gchmilzt man diesen mit Natrinmkarbonat unter Zusatz von etwas
Kaliumchlorat, langt die Schmelze mit Wasser ans und bestimmt
darin das Chrom, wie eben geschildert, als Baryumchromat. Den in
Wasser unloslichen Riickstand 18st man in Chlorwasserstoffsiure,
fillt mit Ammoniak und bestimmt als Eisenoxyd.

Will man das Chrom als Merkurochromat abscheiden, so
schmilzt man den Niederschlag mit Soda und Salpeter (nicht Kalium-
chlorat), laugt die Schmelze mit Wasser aus, neutralisiert die Ldsung
fast mit verdiinnter Salpetersiure und fillt mit Merkuronitratlsung
nach S. 89,

2. Man hat vorgeschlagen, in einem Gemisch von Chrom- und
Eisenoxyd letzteres dadurch zn bestimmen, da8 man das Gemisch
im Wasserstoffstrom stark erhitzt, wodurch das Eisenoxyd zu Metall
reduziert werden soll, wihrend das Chromoxyd unveriindert bleibt.
Aus der Gewichtsabnahme soll dann das Eisen berechnet werden.
Diese Methode ist nach den in diesem Laboratorium gesammelten
Erfahrungen ganz unbrauchbar, weil das Eisen so von Chromoxyd
amhiillt ist, daB es nicht annihernd, auch wvor Geblisefeuer nicht,
zu Metall reduziert wird.

3. Eisen liBt sich von Chrom durch Fillung des ersteren aums
ammontartrathaltiger Ltsung durch Schwefelammoninm trennen, genaun
wie bei Aluminium, S. 92 sub 2, angegeben.

Trennung des Aluminiums vom Chrom.

Ist das Chrom als Chromisalz zugegen, so oxydiert man die
durch Kalilange stark alkalisch gemachte Lésung durch Chlor oder
Brom, siuert schwach mit Salpetersiiure an, fillt das Aluminium
durch Ammoniak als Hydroxyd, filtriert und bestimmt als Alumi-
ninmoxyd. Aus dem Filtrat scheidet man bei Abwesenheit von
Schwefelsiiure das Chrom als Baryumchromat (S. 90) ab. Bei An-
wesenheit von Schwefelsiiure reduziert man mit Salzstiure und Alkohol,
fillt mit Ammoniak (S. 87) und bestimmt als Oxyd.

Ist dagegen das Chrom bereits als Chromat vorhanden, so fillt
man ohne weiteres das Aluminium durch Ammoniak als Hydroxyd.

Trennung des Eisens vom Titan nach Gooch!)-Thornton?®).

Oft handelt es sich um die Bestimmung von Titan und Eisen
in der durch Ammoniak erzeugten Fillung eines Gemisches beider
Oxyde, am hiufigsten aber um die Bestimmung des Titans bei
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Gegenwart von Eisen, Aluminium und Phosphorstiure, welche Kbrper
sich alle in der bei der Analyse von Gesteinen durch Ammoniak
erzeuzten Fillung vorfinden kinnen.

Zur Trennung des Titans von Eisen, bei Abwesenheit von
Tonerde und Phosphors#éure, verfihrt man nach einer der
folgenden Methoden:

Der durch Ammoniak erzengte Niederschlag wird, wihrend er
noch feuecht ist, in Salzsiure gelost, die salzsaure Losung mit
ca. dreimal so viel Weinskiure, als die Summe der Oxyde betriigt, ver-
setzt und mit Schwefelwasserstof in der Kilte gesittigt. Hierauf
fiigt man Ammoniak bis zum schwachen Vorwalten desselben hinzm,
wobei das Kisen quantitativ als Eisensulfid ausfillt, wihrend das
Titan in Lisung bleibt. Zur Bestimmung des Eisens wird das
Sulfid abfiltriert, mit schwefelammoniumhaltivem Wasser gewaschen,
in Salzsiure geldst, mit Salpeterséiure oxydiert, mit Ammoniak gefillt
und das Eisenhydroxyd nach S. 75 als Fe,0, bestimmt.

Zur Bestimmung des Titans wird das Filtrat vom Eisen-
sulfid auf ein kleines Volum in einer Porzellanschale verdampft, dann
nach dem Erkalten konzentrierte Schwefelstiure zugesetzt und im
Sand- oder Lufthade erhitzt, bis Dimpfe von SO, reichlich entweichen.
Nun liBit man erkalten, fiigt ranchende Salpetersiure hinzn und setzt
das Erhitzen fort, bis eine klare Lisung resultiert. Nun verdiinnt man
die Losung auf ca. 500 com mit Wasser, versetzt so lang mit Natrium-
karbonat, bis ein kleiner bleibender Niederschlag entsteht, den man durch
von Zusatz verdfinnter Schwefelsiiure zum Verschwinden bringt,
and erhitzt die Losung 1/, Stunde lang zum Sieden, wobei das Titan
als Metatitanstiure ausfillt. Man filtriert und wischt den Niederschlag
mit heiflem Wasser, verbrennt nun im Platintiegel und wigt als TiO,.

Bemerkung: Liegt ein geglihtes Gemisch der beiden Oxyde
vor, 80 schmelzt man sie mit der 15—20fachen Menge Kaliumpyro-
sulfat im Platintiegel, l6st die Schmelze in Wasser und verdiinnter
Schwefelsdure anf und fiihrt die Trennung wie oben beschrieben aus.
Aus dem Filtrat des Eisensulfids 1ift sich nach Thornton!) das
'];‘ltan., ohne vorherige Zerstdrung der Weinsiure, durch Ansiiuern und
Fillen mit , Kupferon* (Nitrosophenylhydroxylamin) quantitativ fillen
und durch Glithen als TiO, bestimmen.

Trennung des Aluminiums vom Titan.

M 1= . - i

] 1?111 hat vorgeschlazen, die schwach saure Losung der Kalium-
E}-ruiiu ta-t.f;;::hmelze stark zu verdiinnen und anhaltend zu sieden, wo-
e1 Metatitansinre s i i B i
. t.:li."‘.lﬂSllllEJ Zur Abschmdung gelangt, wihrend Tonerde in
Lisung bleiben soll,

') W.M. Thornton, Ch. Zentralbl, (1914), I, 8. 1605.
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